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Yleinen ohjeistus Verkkotehtävään.
Seuraavat ohjeet ovat myös ”sisällä” Cisco Packet Tracer -tehtävässä:
Ennen kuin aloitat: TALLENNA työsi 'Save as...' toiminnolla omalla nimelläsi. 
Olet töissä yrityksessä Ab Firma Oy ja tehtävänäsi on asentaa, konfiguroida ja kytkeä pienehkö haarakonttorin verkkolaitteet sekä tulostimet ja liittää kiinteät työasemat verkkoon sekä langattomat laitteet WLANiin. 
Vanhempi verkkoasiantuntija on laatinut sinulle valmiiksi ohjeet miten kaiken tulisi toimia ja miten laitteet kytketään keskenään. Tarvittavat konfiguraatiot sinun tulee kuitenkin syöttää itse. 
Pistemääräsi ja suoritusprosenttisi nousee sitä mukaa kun hommat tulevat tehtyä. 
Päätä itse missä järjestyksessä teet asiat. Seuraavalla sivulla on kokonaisuus, joka sinun tulee toteuttaa. 
Älä sulje työtäsi kun olet valmis. Pistemääräsi kirjoitetaan ylös heti tehtävän päätyttyä. 
Onnea matkaan!
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· Kytke kaikki laitteet kolmannella sivulla olevan taulukon mukaisesti käyttäen oikeanlaista kaapelia.
· Molemmissa kytkimissä Portit 1 - 20 ovat työasemille ja loput portit muille laitteille. 

Konfiguroi kytkimeen LAH-SW01 seuraavat ominaisuudet:
· Enable salasanaksi lahti2014.
· Telnet etähallinta (linjat 0 - 4) ja salasanaksi lahti2014.
· Aseta kytkimen nimeksi LAH-SW01.
· Lisää virtuaalilani 10 ja anna sen nimeksi wkslah.
· Lisää virtuaalilani 20 ja anna sen nimeksi srvlah.
· Aseta vlan 10:
· Kaikkiin työasemaportteihin
· Porttiin johon LAH-SW02 on kytketty
· Porttiin johon tulostin on kytketty
· Aseta vlan 20 palvelinporttiin

Konfiguroi kytkimeen LAH-SW02 seuravat ominaisuudet:
· Enable salasanaksi lahti2014.
· Telnet etähallinta (linjat 0 - 4) ja salasanaksi lahti2014.
· Aseta kytkimen nimeksi LAH-SW02.
· Lisää virtuaalilani 10 ja anna sen nimeksi wkslah.
· Aseta vlan10:
· Kaikkiin työasemaportteihin
· Portti kytkimeen LAH-SW01
· Portti LAH-WLAN01
Konfiguroi langattomaan reitittimeen LAH-WLAN01 seuraavat ominaisuudet:
· Luo uusi WLAN SSID: toimistolahti.
· Aseta salaukseksi: wpa2-personal.
· Aseta salasanaksi: wlanlahti2014 käytä salauksena AES.
· Anna wlan reitittimille sisäverkon LAN-IP: 10.10.10.1 ja maski 255.255.255.0.
· Konfiguroi DHCP jako seuraavilla tiedoilla:
· Käytettävä verkko: 10.10.10.0/24
· Verkkomaski: 255.255.255.0
· Gateway:10.10.10.1
· DNS:10.10.20.5
· Jaettava alue: 10.10.10.100 - 10.10.10.150
Työasemat, Palvelin ja tulostin:
· Kytke työasemista DHCP päälle ja katso että, ne saavat WLAN reitittimeltä IP-osoitteen, maskin, GW:n ja DNS-palvelimen osoitteen.
· Anna tulostimelle staattinen IP-osoite 10.10.10.250
· Tarkista, että tulostin vastaa verkosta. Lisää tulostimelle myös oletusyhdyskäytävä 10.10.10.1 ja DNS-palvelin 10.10.20.5
· Liitä kannettavaan tietokoneeseen lt01 ja lt02 oikeanlainen verkkokortti, jotta voit liittyä WLAN verkkoon
· Verkkokortin mallinumero on Linksys-WPC300N
· Syötä WLAN verkon asetukset kannettavaan tietokoneeseen
· Vinkki: WLAN käydään kytkemässä kannettavan työpöytä sovelluksissa "PC Wireless" ohjelmalla.
· Anna palvelimelle IP-osoite 10.10.20.5/24.
· Kytke palvelimesta DNS palvelu päälle.
· Anna palvelimelle gateway 10.10.20.1 ja DNS 10.10.20.5.
· Lisää palvelimeen toinen 100 Megan verkkokortti mallia PT-HOST-NM-1CFE.

· Tässä vaiheessa palvelin ei pysty keskustelemaan oman verkon ulkopuolelle, mutta sillä ei ole merkitystä. 
· Muut palvelimet ja laitteet saapuvat myöhemmin.
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